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Baten lgfter seg opp
av vannet nar den
kommer i fart.

Baten ligger like dypt
i vannet nar den er i
fart, som nar den er i
ro.

Starste bredde er
neer akterenden.

Starste bredde er

oftest naer midten.
Bunnen har V-formet

Bunnen har ofte rund tverrsnitt.

form.

Seiljolle ~




Fribord

Fribord

Tverrsnitt av batskrog Tverrsnitt av batskrog
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Sjo

Fribord

N&r last bringes opp i baten vil fribordet minke.
Last kan vaere mennesker eller dyr, gjenstander
- eller vann som har trengt inn.

Fribord er batsidens hgyde over vannflaten.



Stabilitet

Tverrsnitt av batskrog

Fortrengt sje

En bat som flyter fritt, fortrenger sjo.
Arkimedes lov sier at et legeme som senkes i en vasske, far en

oppdrift som er like stor som vekten av den vaesken som
fortrenges. Baten vil derfor flyte s& dypt at vekten av fortrengt
sjo er like stor som vekten av baten.




Stabilitet

Kraft i bitens tyngdepunkt

I Oppdriftskraft i tyngde-
- Jpunktet for fortrengt sjo

Vekten av baten vil virke nedoverrettet i batens tyngdepunkt.
Oppdriften fra fortrengt sjo vil virke oppoverrettet i
tyngdepunktet for fortrengt sje.

Nar baten ligger i ro, vil de to kreftene vaere like store og ligge
langs samme loddrette linje. Kreftene er i likevekt.




Dersom baten krenges vil de to kreftene ikke lenger ligge langs
samme loddrette linje. Oppdriftskraften forsgker na a vri baten
tilbake til rett stilling. Dette gjer baten stabil. Den vil vende
tilbake til rett stilling s lenge den kraften som krenger baten
ikke overstiger oppdriftskraftens rettende virkning.




Stabilitet

Nar baten krenger enda mer, vil avstanden mellom loddlinjen
gjennom de to kraftpunktene gke. Dette betyr at
oppdriftskraften far en lenger kraftarm i forhold til batens
tyngdepunkt. Oppdriftskraften virker enda sterkere til & vri

baten til rett stilling.




Stabilitet

Avstanden mellom loddlinjene gker enda mer og
oppdriftskraften virker enda sterkere for a rette opp baten.
Den stabiliserende kraften eker altsa dess mer baten krenger.




Men, ved enda sterkere krenging, vil avstanden mellom
loddlinjene begynne a avta. Det betyr at det skal mindre kraft
til for a krenge baten enda mer. Men gjer vi det, vil det komme
sjo inn i baten. I det falgende skal vi se hva det betyr for
stabiliteten.




Stabilitet

Straks sje kommer inn i bdten, vil oppdriften reduseres. Bten
tynges ned inntil oppdriften skapt av skrogtykkelsen blir like stor
som vekten av baten. Tradisjonelle bater uten ekstra
oppdriftsmiddel vil da flyte svaert dypt og eventuelt synke.
Typegodkjente bater (CE-godkjenning) skal ha nok flytemiddel
integrert i skroget til at de vil flyte i vannfylt tilstand.




Stabilitet

Men selv om béten ikke blir helt vannfylt, vil en betydelig
mengde vann inne i baten skvulpe fram og tilbake og fa
tyngdepunktet til & flytte seg ukontrollert sideveis og danne en
krengende kraft.




Stabilitet

I en b&t med flytemiddel i skroget vil situasjonen vaere mye
bedre. Skrogets egen oppdrift vil sgrge for at baten ikke tynges
sa dypt ned, og oppdrift i sideveagene vil bidra til & holde baten

pa rett kjol. Likevel, vann i baten skader stabiliteten. F& det ut
snarest mulig!




Akterspeil

Keip eller keipe

Forstavn







